









El micrófono dinámico ONE-PTTS02 añade 

versatilidad y funcionalidad PA/VA a la unidad ONE.  

ONE500 V03 cuenta con una entrada 

dedicada de micrófono PTT, tiene prioridad sobre 

todas las fuentes de entrada de audio. 

Esta nueva versión dispone de un imán que 

permite colocar el micrófono en cualquier superficie 

magnética, para facilitar su uso. 

Características destacadas: 

• Certificación EN54-16 y funcionalidad PA/VA. 

• Compatible con dispositivos ONE500 V03. 

• Prioridad sobre el resto de las fuentes de 

entradas de audio. 

• Firmware 3.01.01.XX o superior. 

• Fácil instalación y uso. 

Fácil instalación: 

• Conecte y enrosque a la entrada de micrófono trasera. 

• Coloque el micrófono magnético sobre cualquier superficie magnética de fácil acceso. 

• Instale y use, más detalles sobre su instalación y uso en: www.lda-audiotech.com/es/web-soporte/ 

Especificaciones 

Referencia LDAONEPTTS02 

Descripción Micrófono PTT magnético 

Longitud del cable 1m cable en espiral tipo muelle  

Dimensiones de empaquetado (H x W x D) 96 x 381 x 320 mm 

Peso bruto 220 gr 

 


